KleanSense |IAQ Monitor

Sensor avanzado de calidad de aire que esta
constantemente analizando la calidad de aire interior y
comparandola con el exterior, midiendo y dando
informacién en tiempo real a través de APP o entornos
web de particulas PM2.5, COVs, CO2, temperatura y
humedad.

Descripcién

® Sistema independiente de monitorizacién
de calidad de aire

e Discreto, silencioso y sin requisitos de
mantenimiento
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e Conexién Wi-Fi y visualizacién en APPsy
entornos web
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Aplicaciones

Calidad del aire puede ser mostrada en nativas con diferentes entornos de
televisores de pantalla grande o hacerla visualizacién tanto para usuarios finales como
disponible a través de URLs o aplicaciones  para administradores

Especificaciones

e Tamano: 135mmx135mmx40mm o WIFI: Incluida

e Peso: 320 g e Voltage: 100-240V 50/60 Hz
® Temperatura de Operacién: 0~70 °C

Instalacién

1. Abril el paquete de proteccioén. 5. Leer el manual de instrucciones.

2. Sacar unidad del paquete. 7. Conectar a red eléctrica

3. Sacar enchufe. 8. Seguir las instrucciones para inicializar el

4. Asegurarse que los contenidos no vienen €qQUIPO:
dafiados.
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